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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Аргудан 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Схема водоснабжения и водоотведения) на период с 2025 по 2034 годы разработана 

на основании следующих документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Водный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

5. Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса». 

8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 108 

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения». 

13. СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*». Утвержден 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр и введен в действие с 

01.07.2020. 

14. СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр) и 

введен в действие с 01.07.2021. 

15. СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр и 

введен в действие с 28.01.2022. 

16. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены строительства» «Укрупненные нормативы 

цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети 

водоснабжения и канализация». 
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17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской 

Республики». 

18. Генеральный план сельского поселения Аргудан, утвержденный решением 

Совета местного самоуправления Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики от 16.12.2024 № 9. 

19. Техническое задание к муниципальному контракту от 21.01.2025 № 6. 

20. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на период до 2035 года. 

21. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования сельское поселение Аргудан Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные решением Совета 

местного самоуправления сельского поселения Аргудан от 28.12.2017 № 4. 

Все нормативные и правовые акты применяются в действующих редакциях. 

Схема водоснабжения и водоотведения включает первоочередные 

мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения и 

системы водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, а 

также безопасные и комфортные условия для проживания людей в сельском 

поселении Аргудан Лескенского муниципального района. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и 

состава сточных вод сроком на 10 лет с учётом различных сценариев развития 

района; 

 описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 

водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры:  

 в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники 

водоснабжения; 

 в системе водоотведения – автономные септики и выгребные ямы, вывоз 

жидких бытовых отходов в места, определенные Роспотребнадзором. 
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Во исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, в 

соответствии с пунктом 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 № 782 актуализация (корректировка) схем водоснабжения 

и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик 

потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 

природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения 

и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, указанными в подпункте «д» пункта 7 Правил 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества 

питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в 

соответствии с вышеуказанным требованием пунктом «в», а именно проведение 

технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения в период действия схемы водоснабжения и водоотведения в сельском 

поселении Аргудан. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 

модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов 

систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий Схемы планируется 

финансировать за счет средств бюджета сельского поселения Аргудан или 

государственных программ. 

Схема водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня ее 

утверждения подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном 

для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации или актов органов местного самоуправления. 

  



Проект «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Аргудан 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

Актуализация на 2025 год 

 

© АО «СевкавНИИгипрозем», 2025 13 

ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Аргудан Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(актуализация на 2025 год). 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): МКУ «Местная 

администрация сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики». 

Местонахождение объекта: Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 

муниципальный район, сельское поселение Аргудан. 

Нормативно-правовая база для разработки Схемы: 

 СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 НЦС 81-02-14-2020 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные 

сети водоснабжения и канализации». 

Цели Схемы: 

 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, 

а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в 

период до 2034 года; 

 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, 

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества 

оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

 улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

 повышение качества питьевой воды; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей: 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

 реконструкция существующих водозаборных узлов; 

 строительство новых водозаборных узлов; 

 реконструкция существующих водопроводов и магистральных сетей; 

 строительство новых водопроводов и магистральных сетей; 

 установка приборов учёта воды; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы реализации Схемы: 

2025-2034 годы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы: 

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры» национального проекта «Жильё и городская среда» в 2025 году 

планируется реализация проекта «Реконструкция водопроводных сетей по улицам 

Чапаева, Жанокова, Шхагапсоева, Красноармейской, Арамисова в с.п. Аргудан 

Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики». 
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Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Общая протяженность водопровода – 5383,5 м, в том числе: 

 пер. Красноармейский – ул. Арамисова, 110 мм – 1193,5 м; 

 ул. Чапаева – ул. Шхагапсоева, 110 мм – 1878,5 м; 

 ул. Чапаева, 110 мм – 1330,5 м; 

 ул. Жанокова, 160 мм – 594,0 м; 

Жанокова, 215 мм – 387,0 м. 

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных колец – 32 шт. 

Пожарные гидранты – 14 шт. 

Ввод в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2025 года. 

Общая стоимость работ на 2025 г. согласно разработанной проектно-сметной 

документации, прошедшей государственную экспертизу, составляет 

11374,75 тыс. руб., в ценах соответствующих лет 16726,10 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения. 

4. Снижение потерь по сетям водоснабжения. 

5. Повышение уровня надежности и бесперебойности. 

6. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе 

энергосберегающих, в функционировании системы водоснабжения. 

7. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

8. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания 

населения, а также дальнейшего развития поселения. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРГУДАН 

Сельское поселение Аргудан расположено в переходной от предгорной зоны 

в горную зону республики. Рельеф представляет собой горные и обильно лесистые 

местности на юге, и предгорные наклонные равнины на севере. Перепады высот на 

территории сельского поселения значительны. Высшей точкой сельского поселения 

является гора Корт-Тляпа с высотой в 1041 метр над уровнем моря, которая падает 

до отметок 330-350 метров на севере сельского поселения. 

Абсолютные отметки поверхности земли основной застройки села Аргудан 

изменяются от 432-449 м в верхней части и до 324-329 м в нижней части. 

Гидрографическая сеть представлена речкой Аргудан и ручьем Грязнушка. 

Местность богата родниковыми источниками. 

Село Аргудан образует муниципальное образование «сельское поселение 

Аргудан», как единственный населённый пункт в его составе. 

Село Аргудан расположено на западной части Лескенского района, в долине 

реки Аргудан, который к югу от него образовывает – Аргуданское ущелье. 

Находится в 7 км к западу от районного центра Анзорей, и в 28 км к востоку от 

Нальчика. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога федерального 

значения Р-217 «Кавказ» и автомобильная дорога регионального значения 83К-024 

Автомагистраль «Кавказ» - Аргудан - Александровская. 

Территория основной застройки села Аргудан вытянута с северо-востока на 

юго-запад на 8,7 км. Протяженность села Аргудан с северо-запада на юго-восток в 

серединной части составляет 2,0 км. Село Аргудан автомобильной дорогой Р-217 

«Кавказ» делится на две части: нижнюю (северо-восточную) и верхнюю 

(юго-западную). 

В 2014 году АО «СевкавНИИгипрозем» разработал Схему водоснабжения и 

водоотведения сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

За период 2014-2024 годы произошли изменения в характере освоения 

территории. Эти обстоятельства повлекли за собой необходимость пересмотра ряда 

проектных решений Схемы 2014 года в части водоснабжения и водоотведения 

территорий нового жилищного строительства. 

Жилищный фонд 

На территории села Аргудан в 2024 году было расположено 1783 жилых 

зданий, из них 1769 зданий индивидуального жилья и 4 многоквартирных дома, в 

которых насчитывается 51 квартира. Общее количество зданий индивидуального 

жилья и квартир в многоквартирных домах 1820 единиц. 

Общая площадь жилых помещений составляло 184,51 тыс. кв. м, из них 

181,91 тыс. кв. м занимали здания индивидуального жилья и 2,6 тыс. кв. м – 

многоквартирные дома. 

Оборудование водоснабжением и водоотведением жилищного фонда села 

Аргудан приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оборудование водоснабжением и водоотведением жилищного фонда села Аргудан 

Наименование 

показателей 

Всего, 

тыс. кв. м 

в том числе оборудованная 

водо- 

снабжением 

в том числе 

централизо- 

ванным 

водоотведением 

(канализацией) 

в том числе 

централизо- 

ванным 

Общая площадь 
жилых помещений 

184,51 164 164 164 - 

в том числе в 

многоквартирных 

домах 

2,6 1,8 1,8 1,8 - 

Население 

Прогнозируемая численность населения Кабардино-Балкарской Республики 

до 2034 года согласно данным статистического бюллетеня, составленного 

Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации в 

2020 году по среднему варианту развития и расчеты численности населения 

сельского поселения Аргудан на их основании приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Фактическая и прогнозируемая численность населения 

Годы Численность 

населения КБР, 

тыс. чел. 

Прирост (>1), 

убыль (<1) 

(Росстат) 

Численность населения 

с.п. Аргудан, чел. 

фактическая прогнозируемая 

2024 870,5 0,9995 9008 - 

2025 869,8 0,9992 - 9018 

2026 868,9 0,9990 - 9009 

2027 867,8 0,9987 - 8998 

2028 866,6 0,9986 - 8985 

2029 865,5 0,9987 - 8974 

2030 864,5 0,9988 - 8963 

2031 863,5 0,9988 - 8953 

2032 862,7 0,9991 - 8945 

2033 862,0 0,9992 - 8937 

2034 861,4 0,9993 - 8931 
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1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения  

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории на эксплуатационные зоны 

Система водоснабжения находится на балансе местной администрации 
сельского поселения Аргудан. 

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском 

поселении осуществляет МУП «Водоканал» сельского поселения Аргудан 

(лицензия на право пользования недрами имеется). 

Контроль качества воды осуществляется ГКУ Кабардино-Балкарской 

Республики «Водоканал-анализ». 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в 

необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

 добыча воды; 

 подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация системы водоснабжения сельского поселения Аргудан 

происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учётом 

особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития 

поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству 

воды и гарантированности ее подачи. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 

проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих 

их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной 

охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: 

первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. 

Для подземных источников границы первого пояса ЗСО устанавливаются на 

расстоянии не менее 30 м (для незащищенных источников – не менее 50 м) от точки 

водозабора. Границы второго и третьего поясов зависят от типа водозабора 

(отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные 

дрены и др.), величины водозабора и гидрологических особенностей объекта. 

Проекты указанных зон должны быть разработаны на основе данных 

санитарно-топографического обследования территорий, а также 

гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 

Источником водоснабжения сельского поселения Аргудан являются 

подземные воды, забираемые водозаборными узлами (далее – ВЗУ). Регулирование 

подачи и потребления воды осуществляется при помощи стальных водонапорных 

башен конструкции Рожновского. 

Централизованная система водоснабжения поселения в зависимости от 

местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 
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 хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 

нужды коммунально-бытовых предприятий; 

 тушение пожаров и т.п. 

Сведения о водозаборных скважинах поселения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сведения о водозаборных узлах сельского поселения Аргудан 
№ 

п/п 

Номер скважины, местоположение Год 

бурения 

Глубина 

скважины, м 

Наличие 

СЗЗ 

1 № 79-Д, южная окраина, у больницы 1972 300 нет 

2 № 1077 (Ш-2), у школы № 2 – старая 

скважина 

1987 405 нет 

3 № 278-Д, юго-западнее скважины № 79-Д 1988 300 нет 

4 № 1075, Верхний Аргудан 1988 400 нет 

5 № 352-Д, южная окраина, сад 1991 300 нет 

6 № 81149, ул. Газова верхняя 2000 202 есть 

7 № 103-АС, ул. Газова нижняя 2002 200 есть 

8 б/н (Ш-2-1), у школы № 2 – новая скважина 2006 150 нет 

9 б/н, ул. Арамисова, д. 19-а* 2006 нет данных нет 

10 № 152, ул. Арамисова-2 2010 250 нет 

* Скважина расположена на территории частного земельного участка по ул. Арамисова, д. 19-а. 

Важнейшим элементом системы водоснабжения сельского поселения 

Аргудан являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются 

повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом 

количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на 

магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в 

основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в 

направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом 

перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают 

воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны. 

Сеть водопровода сельского поселения Аргудан имеет целесообразную 

конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности 

кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно 

с учётом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы 

решаются с учётом рельефа местности, планировки населенного пункта, 

размещения основных потребителей воды и др. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 61,350 км, в т.ч. 

ветхие – 42,0 км. Трубы водопроводной сети диаметрами 200-100 мм, 1960-х годов 

постройки, в основном, асбестоцементные и чугунные, частично стальные. 

За последние 5-7 лет заменено 14 км ветхих сетей на трубы из полиэтилена 

диаметром 110 мм. Водопроводная сеть частично кольцевая, частично тупиковая, 

охватывает всех потребителей воды. 

В настоящее время система водоснабжения является многозонной. 

Каждая скважина обеспечивает водоснабжение одной зоны с использованием 

существующих водопроводных сетей. Зоны отсечены друг от друга заглушками или 

закрытыми задвижками (таблица 5). 
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Таблица 5 

Зональность по водозаборным узлам 

№ 

зоны 

Номер скважины 

и его местоположение 

Наименование зоны 

в разрезе улично-дорожной сети 

1 № 79-Д, южная окраина, у больницы ул. Тарчокова 

ул. Унатлокова 

пер. Жанокова 

пер. Садовый 

пер. Тихий 

2 № 1077 (Ш-2), у школы № 2 – 

старая скважина 

ул. Катинова 

ул. Ленина от СОШ № 2 до пер. Герменчик 

3 № 278-Д, юго-западнее от № 79-Д ул. Подгорная 

4 № 1075, Верхний Аргудан ул. Ленина 

ул. Лесная 

5 № 352-Д, южная окраина, сад ул. Ленина 

ул. Свердлова 

ул. Чапаева 

пер. Герменчик 

пер. Горького 

пер. Кооперативный 

6 № 81149, ул. Газова верхняя ул. Газова верхняя часть 

ул. Чапаева 

пер. Бр. Шхагапсоевых 

пер. Жанокова 

пер. Пушкина 

7 № 103-АС, ул. Газова нижняя ул. Арамисова нижняя часть 

ул. Газова нижняя часть 

ул. Ленина нижняя часть 

ул. Тарчокова нижняя часть 

пер. Калмыкова 

пер. Красноармейский 

пер. Лермонтова 

пер. Молодёжный 

пер. Партизанский 

8 б/н (Ш-2-1), у школы № 2 – 

новая скважина 

ул. Бжедугова 

ул. Жигунова 

ул. Свердлова 

пер. Горького 

пер. Кавказский 

пер. Кооперативный 

9 б/н, ул. Арамисова, д. 19-а ул. Арамисова 

ул. Бекижева (водопроводных сетей нет) 

ул. Катинова 

ул. Ленина 

10 № 152, ул. Арамисова-2 ул. Арамисова 

ул. Бр. Маремкуловых 

ул. Суншева (с 2-х сторон) 

Полевая дорога до ООО «ДОК «Родник» 
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1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения 

На ул. Бекижева (от проезда за домом № 44 по объездной автодороге на 

северо-восток до моста через реку Аргудан), которая является частью 

автомобильной дороги регионального значения 83К-024 Автомагистраль «Кавказ» - 

Аргудан - Александровская, отсутствует централизованная система водоснабжения, 

в связи с тем, что ул. Бекижева – район новостроек. 

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 применяются понятия: 

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

В соответствии с определением, приведенным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 технологической зоной 

водоснабжения, является водопроводная сеть, эксплуатируемая МУП «Водоканал» 

сельского поселения Аргудан. 

Эксплуатационная зона МУП «Водоканал»: 

 водопроводная сеть села Аргудан – 61350 м; 

 водонапорные башни объемом до 25 куб. м, высотой до 12 м – 7 ед. 

 водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой – 11 ед. 

 противопожарные гидранты – 7 ед. 

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения  

а) описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 
На территории сельского поселения Аргудан в 2024 году действовали 10 

скважин. Скважины с номерами 79-Д, 103-АС, 278-Д, 1075, 1077, 81149 оснащены 

водонапорными башнями Рожновского объемом до 25 куб. м и высотой до 12 м, 

которые необходимы для регулирования подачи и потребления воды. 

Скважины с номерами 152, 352-Д, б/н (Ш-2-1), б/н по ул. Арамисова, д. 19-а 

работают непосредственно в водопроводную сеть, без водонапорных башен. 

В результате обследования состояния скважин было установлено: 

1) системы очистки воды из скважин повсеместно отсутствуют; 

2) приборы учёта поднятой и отпущенной воды потребителям (водомеры) на 

всех скважинах отсутствуют; 
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3) функционирование скважин автоматизировано; 

4) общая производительность скважин, из расчета круглосуточной их работы с 

учетом коэффициента полезного действия (далее по тексту – КПД) и суточной 

нагрузки составляет 6102,34 куб. м/сут.; 

5) скважины № 81149 и № 103-АС огорожены железобетонными заборными 

плитами. Скважина по ул. Арамисова находится на территории частного 

владения. 

Ограждения зон санитарной охраны первого пояса на остальных скважинах 

отсутствуют. 

б) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Сооружения очистки и подготовки воды на скважинах сельского поселения 

Аргудан отсутствуют. 

в) описание состояния и функционирование существующих 

водозаборных скважин 

Характеристика оборудования существующих водозаборных скважин 

сельского поселения Аргудан приведено в таблице 6. 

Таблица 6 

Характеристика оборудования действующих водозаборных скважин 

№ 

п/п 

Номер скважины Марка насоса Производи- 

тельность, 

куб. м/ч 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Кол-во, 

шт. 

1 № 79-Д ЭЦВ 8-40-120 40 22 1 

2 № 1077 (Ш-2) ЭЦВ 6-16-140 16 11 1 

3 № 278-Д ЭЦВ 6-16-140 16 11 1 

4 № 1075 ЭЦВ 6-16-140 16 11 1 

5 № 352-Д ЭЦВ 8-40-140 40 25 1 

6 № 81149 ЭЦВ 10-65-110 65 33 1 

7 № 103-АС ЭЦВ 10-65-110 65 33 1 

8 б/н (Ш-2-1) ЭЦВ 6-16-140 16 6,3 1 

9 б/н, ул. Арамисова, д. 19-а ЭЦВ 8-40-140 40 25 1 

10 № 152 ЭЦВ 10-65-110 65 33 1 

г) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям 
Существующие разводящие сети, проложенные по сельскому поселению 

Аргудан, составляет 61,350 км. Основные материалы труб: асбестоцемент, 

полиэтилен, сталь, чугун. 

Сведения о водопроводных сетях сельского поселения Аргудан приведены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Сведения о действующей водопроводной сети сельского поселения Аргудан1 

№ 

п/п 

Название улицы, 

переулка 

Описание границ участка 

водопроводной сети 

Протяжен- 

ность, м 

Диаметр, 

мм 

Материал 

труб 

Год 

ввода 

Износ, 

% 

1 ул. Арамисова от пер. Кавказский на СВ до ул. Суншева, поворот на 

СЗ до светофора, поворот на С-В, переход через 

ул. Суншева по объездной автодороге (ул. Арамисова) до 

проезда за домом № 44, поворот на ЮВ, поворот затем на 

СВ до автодороги 83К-024 «Автомагистраль «Кавказ» - 

Аргудан - Александровская»2 

5080 200 асбестоцемент 1962 96,4 

от ул. Бжедугова, д. 1Б до ул. Жигунова, д. 1 1000 90 полиэтилен 2009 16,0 

2 ул. Бжедугова от ул. Ленина (Верхний Аргудан) на СЗ, СВ, переход через 

ул. Суншева, далее на СВ до пер. Жанокова 

3390 100 чугун 1961 90,0 

3 ул. Бр. Маремкуловых от ул. Бжедугова на СЗ, затем поворот на СВ до 

ул. Суншева 

2360 100 полиэтилен 2010 14,0 

4 ул. Газова от ул. Чапаева, д. 87 на ЮВ до перекрестка – ул. Газова, д. 

44 

1010 110 чугун 1963 87,1 

от ул. Газова, д. 44 поворот на СВ до пер. Молодежный 1920 110 полиэтилен 2011 13,0 

5 ул. Жигунова от ул. Бжедугова на СВ, переход через ул. Суншева, далее 

до пересечения с ул. Ленина и пер. Калмыкова 

4020 110 асбестоцемент 1962 96,4 

6 ул. Катинова от ул. Ленина (СОШ № 2) на СЗ, поворот на СВ, поворот на 

Ю-В до ул. Ленина 

1900 50 полиэтилен 2003 21,0 

от ул. Свердлова на СВ, переход ул. Суншева, далее на СВ в 

тупик 

1530 100 чугун 1961 90,0 

7 ул. Ленина от границы с. Аргудан (Верхний Аргудан) до моста на 

р. Аргудан 

2490 100 чугун 1961 90,0 

от моста на р. Аргудан на СВ, переход ул. Суншева, далее 

до объездной дороги 

6710 150 асбестоцемент 1961 98,0 

8 ул. Лесная от ул. Ленина, д. 2 (Верхний Аргудан) на ЮВ, затем на СВ 

до р. Аргудан 

750 76 чугун 1987 52,9 

9 ул. Подгорная от ул. Суншева на ЮВ, через перекресток, до сушилки (ИП 

Бекижев), от перекрестка на ЮЗ до д. № 1 

1680 50 полиэтилен 2003 21,0 

10 ул. Свердлова от ул. Чапаева до ул. Жигунова 910 100 сталь 1963 93,4 

                                            
1 На улице Бекижева водопроводных сетей нет 
2 Автодорога 83К-024 «Автомагистраль «Кавказ» - Аргудан - Александровская» далее по тексту – объездная дорога 
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№ 

п/п 

Название улицы, 

переулка 

Описание границ участка 

водопроводной сети 

Протяжен- 

ность, м 

Диаметр, 

мм 

Материал 

труб 

Год 

ввода 

Износ, 

% 

11 ул. Суншева от СЗ границы до ЮВ границы 1980 150 асбестоцемент 1961 98,0 

12 ул. Суншева от ЮВ границы до СЗ границы 1880 150 асбестоцемент 1961 98,0 

13 ул. Тарчокова от ул. Суншева на СВ до пер. Молодежный 3400 100 асбестоцемент 1968 87,1 

14 ул. Унатлокова от ул. Суншева на СВ до пер. Лермонтова 2280 150 асбестоцемент 1961 98,0 

15 ул. Чапаева 1) от перекрёстка улиц Ленина и Катинова на СВ до 

ул. Ленина; 

2) от ул. Суншева на СВ до пер. Бр. Шхагапсоевых; 

3) от ул. Газова, д. 44 на север, далее на СВ до 

пер. Калмыкова 

3040 150 сталь 1962 95,0 

16 пер. Герменчик от ул. Ленина (между пер. Кооперативный и 

пер. Кавказский) на СЗ, далее на СВ 

400 100 сталь 1963 93,4 

17 пер. Горького от ул. Ленина на СЗ до ул. Бр. Маремкуловых 1020 76 сталь 1973 78,1 

18 пер. Жанокова (бывш. 

пер. Первомайский) 

1) от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Ленина; 

2) от ул. Ленина до ул. Унатлокова 

1010 150 сталь 1962 95,0 

от ул. Унатлокова до ул. Чапаева 500 150 асбестоцемент 1961 98,0 

19 пер. Кавказский от ул. Ленина на СЗ до ул. Жигунова 620 100 сталь 1963 93,4 

20 пер. Калинина от ул. Ленина (между ул. Свердлова и пер. Кооперативный) 

на СЗ, далее поворот на СВ 

360 50 сталь 1970 82,7 

21 пер. Калмыкова от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Жигунова 220 50 сталь 1970 82,7 

от ул. Ленина на ЮВ до ул. Газова 630 150 асбестоцемент 1961 98,0 

22 пер. Кооперативный от ул. Арамисова на ЮВ – ул. Чапаева – до скв. № 79-Д 2350 90 полиэтилен 2009 16,0 

23 пер. Красноармейский от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Газова 1000 50 сталь 1970 82,7 

24 пер. Лермонтова от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Тарчокова 870 100 асбестоцемент 1968 87,1 

25 пер. Молодёжный от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Газова 620 100 сталь 1963 93,4 

26 пер. Партизанский от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Тарчокова 530 50 сталь 1970 82,7 

27 пер. Пушкина от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Тарчокова 1050 50 сталь 1970 82,7 

28 пер. Садовый от ул. Ленина на ЮВ до ул. Унатлокова 270 100 сталь 1963 93,4 

29 пер. Тихий от ул. Тарчокова на ЮВ до ул. Чапаева 270 50 сталь 1970 82,7 

30 пер. Бр. Шхагапсоевых 

(бывш. пер. Октябрьский) 

от ул. Арамисова на ЮВ до ул. Чапаева 1300 150 сталь 1962 95,0 

31 Полевая дорога от ул. Бр. Маремкуловых до ООО «ДОК «Родник» 1000 90 полиэтилен 2009 16,0 

 ВСЕГО  61350 - - - 75,9 

Средний износ водопроводных сетей сельского поселения Аргудан составляет 75,9%. 
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Нормативные сроки службы сетей водопровода и канализации из различных 

материалов (таблица 4.1 СП 129.13330.2019 в ред. от 21.12.2023) представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Нормативные сроки службы сетей водопровода и канализации 

из различных материалов 

Материал труб Средние нормативные сроки службы, лет 

сети водопровода с 

колодцами, гидрантами и 

прочим оборудованием 

(включая водоводы) 

канализационные 

сети (коллекторы и 

сеть с колодцами и 

арматурой) 

Асбестоцемент (хризотилцемент) 20 - 

Сталь 30 - 

Чугун 70 - 

Полимерные, в том числе 

полиэтиленовые, кроме ПЭ 100, 

ПЭ100-RC 

50 50 

Полиэтиленовые из ПЭ 100, 

ПЭ100-RC 

100 100 

В результате технического обследования централизованной системы 

водоснабжения установлено следующее: 

 общее техническое состояние водопроводной сети – неудовлетворительное; 

 потери воды в водопроводных сетях из-за большой ветхости составляют 

более 45,09%; 

 количество водопроводных колодцев с запорной и регулирующей арматурой 

– 11 ед. 

 количество противопожарных гидрантов – 7 ед. 

1.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения 

Лицом, владеющим на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения на территории сельского 

поселения Аргудан является Муниципальное казенное учреждение «Местная 

администрация сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: 361360, КБР, 

Лескенский район, с. Аргудан, ул. Суншева М.Х., д. 30. 

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение 

непроизводительных расходов воды и улучшения качества воды в системах 

водоснабжения состоит в следующем: 

 модернизация водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры 

ее работы; 

 реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей 

для присоединения объектов капитального строительства. 



Проект «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Аргудан 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

Актуализация на 2025 год 

 

© АО «СевкавНИИгипрозем», 2025 25 

Причины завышенного расхода водных ресурсов: 

 утечки воды в изношенных водопроводных сетях; 

 промывка сетей для обеспечения качества воды. 

Учитывая важность сокращения непроизводительных потерь воды, 

необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, 

таких как: 

 реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах; 

 установка счетчиков воды на каждом вводе в жилые дома и другие здания. 

Одним из важнейших и самых уязвимых элементов систем водоснабжения 

являются водопроводные сети, износ которых составляет 90 %. 

На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо 

рассмотреть и направить следующие меры: 

 применение труб из коррозийно-стойких материалов; 

 использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры. 

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, 

которые должны быть доведены до нормативных значений, являются: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды. 

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

в зависимости от различных сценариев развития поселений 

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения на период до 

2034 года напрямую связан с планами развития сельского поселения Аргудан. 

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени 

именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы 

водоснабжения и водоотведения. 

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения 

поселения, а так же обеспечение необходимого качества услуг по водоснабжению. 

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и 

транспортировке 

На территории сельского поселения Аргудан горячее и техническое 

водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой 

воды сельского поселения Аргудан представлен в таблице 9. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Объем отпуска питьевой воды в сеть МУП «Водоканал» в 2024 году составил 

1392,10 тыс. куб. м. Объем потерь питьевой воды составил 626,44 тыс. куб. м. 

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован 

потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на 

собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. 
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Таблица 9 

Баланс водопотребления холодной питьевой воды в 2024 году 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 1392,10 

2 Объём воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1392,10 

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 626,44 

5 Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть % 45,09 

6 Объём реализации питьевой воды, всего тыс. куб. м 765,65 

 в том числе по абонентам:   

6.1  населению тыс. куб. м 707,46 

6.2  бюджетным потребителям тыс. куб. м 33,69 

6.3  прочим потребителям тыс. куб. м 24,50 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов 

реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно 

количества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и 

потери из водопроводных сетей в сельском поселении Аргудан можно разделить на: 

 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей (промывка 

тупиковых сетей, на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, 

плановых замен, тушение пожаров, испытание пожарных гидрантов, расходы 

на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки), 

 организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами 

измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не 

зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы 

на хозяйственно-бытовые нужды); 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности 

представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их 
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объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, 

грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное 

давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения 

абонентов услугой в полном объеме. Режимы работы оборудования водозаборных 

узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, 

государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением 

регламентных ремонтных работ. 

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 

зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Фактическое потребление воды составило 1392,10 тыс. куб. м/год, в средние 

сутки – 3813,96 куб. м/сут, в сутки максимального водопотребления – 

4576,75 куб. м/сут. 

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по 

технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты анализа структурного территориального баланса 

(без учёта потерь в сетях) 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Фактическое 

водопотребление 

тыс. куб. м/год 

Среднее водо- 

потребление 

куб. м/сут 

Максимальное 

водопотребление 

куб. м/сут (k=1,2) 

1 № 79-Д 145,42 398,40 478,08 

2 № 1077 (Ш-2) 57,47 157,44 188,93 

3 № 278-Д 57,47 157,44 188,93 

4 № 1075 57,47 157,44 188,93 

5 № 352-Д 145,42 398,40 478,08 

6 № 81149 242,00 663,00 795,60 

7 № 103-АС 242,00 663,00 795,60 

8 б/н (Ш-2-1) 57,47 157,44 188,93 

9 б/н, ул. Арамисова, д. 19-а 145,42 398,40 478,08 

10 № 152 242,00 663,00 795,60 

 ВСЕГО 1392,10 3813,96 4576,75 
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1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения 

Результат анализа структурного баланса реализации питьевой воды по 

группам абонентов приведен в таблице 11. 

Таблица 11 

Структура водопотребления по группам абонентов 

Группа абонентов Показатель, 

тыс. куб. м/год 

Население 707,46 

Бюджетные потребители 33,69 

Прочие потребители 24,50 

ВСЕГО 765,65 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным 

потребителем воды в сельского поселения Аргудан является население. 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя 

из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

в жилых помещениях на территории сельского поселения Аргудан приведены в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2020 № 134 (таблица 12). 

Таблица 12 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

в жилых помещениях на территории Кабардино-Балкарской Республики 

№ 

п/п 

Категория жилых помещений Норматив потребления 

коммунальных услуг в 

жилых помещениях 

(куб. м/мес. на человека) 

5 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревателями, без 

централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

без душа 

4,656 

6 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревателями, без 

централизованного водоотведения, оборудованные 

раковинами, мойками, душами и ваннами без душа 

3,948 

11 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами без душа 

7,156 

12 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами 

6,356 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Учитывая, что в 

2024 году общее количество жителей составило 9008 человек, исходя из общего 

количества реализованной воды населению 707,46 тыс. куб. м, удельное потребление 

холодной воды составило 215,2 л/сут. или 6,455 куб. м/мес. на 1 человека. Данные 

показатели лежат в пределах существующих норм. 

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта питьевой воды и 

планов по установке приборов учёта 

В ходе проведенного анализа установлено, что приоритетными группами 

потребителей, для которых требуется решение задачи, по обеспечению 

коммерческого учёта является жилищный фонд. 

На 01.01.2024 население поселения обеспечено приборами учёта на 17,6%. 

Оснащенность приборами учёта бюджетных и прочих потребителей сельского 

поселения Аргудан составляет 90,0%. 

Для обеспечения 100% оснащенности в сельском поселении Аргудан 

планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что в период с 2025 по 2034 

годы ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления 

жителями и предприятиями поселения. 

В результате проведенного анализа технической документации водозаборных 

узлов и объемов водопотребления за 2024 год установлено, что фактическая 

производительность всех ВЗУ составила 3813,96 куб. м/сут., максимальный 

суточный объем воды на ВЗУ составил 4576,75 куб. м/сут. (таблица 13). 

Таблица 13 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

ВЗУ 

Марка насоса КПД, 

% 

Нагрузка, 

% 

Фактическая  

производи- 

тельность, 

куб. м/сут. 

Максимальный 

суточный объем 

воды, куб. м/сут. 

1 № 79-Д ЭЦВ 8-40-120 83 50 398,40 478,08 

2 № 1077 (Ш-2) ЭЦВ 6-16-140 83 50 157,44 188,93 

3 № 278-Д ЭЦВ 6-16-140 83 50 157,44 188,93 

4 № 1075 ЭЦВ 6-16-140 83 50 157,44 188,93 

5 № 352-Д ЭЦВ 8-40-140 83 50 398,40 478,08 

6 № 81149 ЭЦВ 10-65-110 85 50 663,00 795,60 

7 № 103-АС ЭЦВ 10-65-110 85 50 663,00 795,60 

8 б/н (Ш-2-1) ЭЦВ 6-16-140 83 50 157,44 188,93 

9 б/н, ул. Арамисова, 

д. 19-а 

ЭЦВ 8-40-140 83 50 398,40 478,08 

10 № 152 ЭЦВ 10-65-110 85 50 663,00 795,60 

 ВСЕГО - - - 3813,96 4576,75 

Сколько литров 
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Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее 

время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, который составляет 

17% = 100 - (3813,96 / 4576,75 * 100). 

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 

водопотребления в сельском поселении Аргудан. 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для 

сельского поселения принято следующим: 

 планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2034 год) 

оборудуется внутренними системами водоснабжения; 

 существующий сохраняемый жилищный фонд оборудуется ванными и 

местными водонагревателями. 

Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок на срок не менее 

10 лет с учётом различных сценариев развития поселения рассчитаны в 

соответствии со СП 30.13330.2020 и СП 31.13330.2021, а также исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы 

развития и изменения состава и структуры застройки (таблица 14). 

На рисунке 1 наглядно отображены уровни роста объёма поднятой воды и 

объёма реализации питьевой воды. 

 

Рис. 1. Уровни роста объёма поднятой воды и объёма реализации питьевой воды 

Объём поднятой воды за 10 лет должен вырасти на 101,8%, объём реализации 

питьевой воды – на 118,2%. Высокий рост объёма реализации питьевой воды по 

сравнению с незначительным ростом объёма поднятой воды возможен при 

снижении потерь, как при добычи воды, так и при транспортировке её, а также при 

упорядочении качества учёта поднятой и реализованной воды. 
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Таблица 14 

Прогнозируемый баланс потребления воды 

(Средний (базовый) сценарии развития поселения) 

№ 

п/п 

Показатели Базовый 

год (2024) 

Годы 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 Объем поднятой воды, 

тыс. куб. м 
1392,10 1394,88 1397,67 1400,45 1403,24 1406,02 1408,80 1411,59 1414,37 1417,16 1419,94 

2 Объём воды, 

используемой на 

собственные нужды, 

тыс. куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем отпуска 

питьевой воды в сеть, 

тыс. куб. м 

1392,10 1394,88 1397,67 1400,45 1403,24 1406,02 1408,80 1411,59 1414,37 1417,16 1419,94 

4 Объем потерь питьевой 

воды, тыс. куб. м 
626,44 613,749 600,9972 588,1898 575,32676 562,408 549,4336 536,4034 523,31764 510,1762 496,98 

5 Уровень потерь к 

объёму отпущенной 

воды в сеть, % 

45,09 44,00 43,00 42,00 41,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 35,01 

6 Объём реализации 

питьевой воды, всего 

тыс. куб. м 

765,65 781,14 796,67 812,26 827,91 843,61 859,37 875,18 891,05 906,98 922,96 

 в том числе по 

потребителям: 
           

6.1  населению 707,46 721,77 736,12 750,53 764,99 779,50 794,06 808,67 823,33 838,05 852,82 

6.2  бюджетным 

потребителям 
33,69 34,37 35,05 35,74 36,43 37,12 37,81 38,51 39,21 39,91 40,61 

6.3  прочим 

потребителям 
24,50 25,00 25,49 25,99 26,49 27,00 27,50 28,01 28,51 29,02 29,53 
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1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения – совокупность устройств, обеспечивающих 

нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам. 

Горячее водоснабжение представляет собой систему устройств и 

трубопроводов для подогрева воды до расчетной температуры и распределения ее 

потребителям. 

Системы горячего водоснабжения подразделяются по ряду признаков. 

По радиусу и сфере действия они делятся на местные и централизованные. 

Местные системы горячего водоснабжения устраиваются для одного или 

группы небольших зданий, где вода нагревается непосредственно у потребителя. 

Примером местных систем горячего водоснабжения может служить, подогрев воды 

в газовых водонагревателях проточного типа или емкостных автоматических 

водонагревателях АГВ, установленных в домах. 

К положительным сторонам местных установок горячего водоснабжения 

следует отнести: автономность работы, малые теплопотери. 

Централизованные системы горячего водоснабжения в сельском поселении 

Аргудан отсутствует. Подогрев воды производится в местных системах, с помощью 

локальных газовых и электрических водонагревателей. 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды 

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил 

сделать следующие выводы (таблица 15). 

Таблица 15 

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды 

Фактическое потребление 

воды, тыс. куб. м/год 

Потребление воды в 

средние сутки, куб. м/сут. 

Максимальное 

потребление воды в сутки, 

куб. м/сут. 

2024 2034 2024 2034 2024 2034 

1392,10 1419,94 3813,96 3890,24 4576,75 4668,29 

Ожидаемое потребление новых абонентов рассчитано по нормативным 

показателям. Существующие потребители воды предусмотрены по фактическому 

потреблению воды. 

Реализация воды на расчетный срок уменьшится за счет снижения 

численности потребителей и уменьшения потерь, а увеличится за счёт повышения 

уровня комфортабельности жилищного фонда. 

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды 

Описание территориальной структуры потребления питьевой воды следует 

определять по отчету организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой 

по технологическим зонам (таблица 16). 
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Таблица 16 

Структура потребления питьевой воды на расчётный срок 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Процент 

от общего 

объема, % 

Годовое 

потребление, 

тыс. куб. м/год 

Технологические 

зоны 

1 Объём потребления питьевой 

воды, всего тыс. куб. м 

100,0 922,96 - 

 в том числе по потребителям:    

1.1  населению 92,4 852,82 не выделены 

1.2  бюджетным потребителям 4,4 40,61 не выделены 

1.3  прочим потребителям 3,2 29,53 не выделены 

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам 

абонентов 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов питьевой воды, с учётом данных о перспективном 

потреблении питьевой воды абонентами приведен в таблице 18. 

Прогнозные балансы потребления воды сельского поселения Аргудан 

рассчитаны в соответствии с Нормативами потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории сельского 

поселения Аргудан, утвержденными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 

31.08.2020 № 134 (таблица 17). 

Таблица 17 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам абонентов 

Группы абонентов Показатель, куб. м/сут. Показатель, тыс. куб. м/год 

2024 2034 2024 2034 

Население 1938,25 2336,49 707,46 852,82 

Бюджетные потребители 92,30 111,26 33,69 40,61 

Прочие потребители 67,12 80,90 24,50 29,53 

ВСЕГО 2097,67 2528,66 765,65 922,96 

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2024 году потери воды в сетях питьевой воды 

составили 626,44 тыс. куб. м в год или 45,09% от общего количества поднятой воды 

на водозаборных узлах (таблица 18). 

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: 

 реконструкция водопроводных сетей; 

 модернизация водопроводных сетей; 

 регулирование напоров. 
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Таблица 18 

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке 

№ 

п/п 

Название улицы, 

переулка 

Материал труб Потери, 

% 

Потери питьевой воды 

2024 год 2034 год 

годовые, 

тыс. куб. 

м/год 

суточные, 

куб. м/сут. 

годовые, 

тыс. куб. 

м/год 

суточные, 

куб. 

м/сут. 

1 ул. Арамисова 
асбестоцемент 57,27 21,50 58,91 17,06 46,74 

полиэтилен 100 9,51 3,57 9,78 2,83 7,76 

2 ул. Бжедугова чугун 53,47 20,08 55,00 15,93 43,64 

3 ул. Бр. Маремкуловых полиэтилен 100 8,32 3,12 8,56 2,48 6,79 

4 ул. Газова 
чугун 51,74 19,43 53,22 15,41 42,23 

полиэтилен 100 7,72 2,90 7,94 2,30 6,30 

5 ул. Жигунова асбестоцемент 57,27 21,50 58,91 17,06 46,74 

6 ул. Катинова 
полиэтилен 100 12,48 4,69 12,84 3,72 10,18 

чугун 53,47 20,08 55,00 15,93 43,64 

7 ул. Ленина 
чугун 53,47 20,08 55,00 15,93 43,64 

асбестоцемент 58,22 21,86 59,89 17,34 47,51 

8 ул. Лесная чугун 31,43 11,80 32,33 9,36 25,65 

9 ул. Подгорная полиэтилен 100 12,48 4,69 12,84 3,72 10,18 

10 ул. Свердлова сталь 55,49 20,84 57,08 16,53 45,29 

11 ул. Суншева асбестоцемент 58,22 21,86 59,89 17,34 47,51 

12 ул. Суншева асбестоцемент 58,22 21,86 59,89 17,34 47,51 

13 ул. Тарчокова асбестоцемент 51,74 19,43 53,22 15,41 42,23 

14 ул. Унатлокова асбестоцемент 58,22 21,86 59,89 17,34 47,51 

15 ул. Чапаева сталь 56,44 21,19 58,06 16,81 46,06 

16 пер. Герменчик сталь 55,49 20,84 57,08 16,53 45,29 

17 пер. Горького сталь 46,40 17,42 47,73 13,82 37,87 

18 пер. Жанокова 
сталь 56,44 21,19 58,06 16,81 46,06 

асбестоцемент 58,22 21,86 59,89 17,34 47,51 

19 пер. Кавказский сталь 55,49 20,84 57,08 16,53 45,29 

20 пер. Калинина сталь 49,13 18,45 50,54 14,63 40,10 

21 пер. Калмыкова 
сталь 49,13 18,45 50,54 14,63 40,10 

асбестоцемент 58,22 21,86 59,89 17,34 47,51 

22 пер. Кооперативный полиэтилен 100 9,51 3,57 9,78 2,83 7,76 

23 пер. Красноармейский сталь 49,13 18,45 50,54 14,63 40,10 

24 пер. Лермонтова асбестоцемент 51,74 19,43 53,22 15,41 42,23 

25 пер. Молодёжный сталь 55,49 20,84 57,08 16,53 45,29 

26 пер. Партизанский сталь 49,13 18,45 50,54 14,63 40,10 

27 пер. Пушкина сталь 49,13 18,45 50,54 14,63 40,10 

28 пер. Садовый сталь 55,49 20,84 57,08 16,53 45,29 

29 пер. Тихий сталь 49,13 18,45 50,54 14,63 40,10 

30 пер. Бр. Шхагапсоевых сталь 56,44 21,19 58,06 16,81 46,06 

31 Полевая дорога полиэтилен 100 9,51 3,57 9,78 2,83 7,76 

 ВСЕГО - 45,09 626,44 1716,27 496,98 1361,59 
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1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 

баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи 

питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - 

баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) 

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного 

баланса подачи и реализации воды на 2034 год приведены в таблицах 19 - 21. 

Таблица 19 

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на 2034 год 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 1419,94 

2 Объём воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1419,94 

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 496,98 

5 Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть % 0,35 

6 Объём реализации питьевой воды, всего тыс. куб. м 922,96 

 в том числе по потребителям:   

6.1  населению тыс. куб. м 852,82 

6.2  бюджетным потребителям тыс. куб. м 40,61 

6.3  прочим потребителям тыс. куб. м 29,53 

Таблица 20 

Территориальный баланс подачи питьевой воды на 2034 год 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

зоны 

Расчетное 

водопотребление 

тыс. куб. м/год 

Среднее водо- 

потребление 

куб. м/сут. 

Максимальное 

водопотребление 

куб. м/сут. (k=1,2) 

1 № 79-Д 148,32 406,37 487,64 

2 № 1077 (Ш-2) 58,61 160,59 192,71 

3 № 278-Д 58,61 160,59 192,71 

4 № 1075 58,61 160,59 192,71 

5 № 352-Д 148,32 406,37 487,64 

6 № 81149 246,83 676,26 811,51 

7 № 103-АС 246,83 676,26 811,51 

8 б/н (Ш-2-1) 58,61 160,59 192,71 

9 б/н, ул. Арамисова, 

д. 19-а 

148,32 406,37 487,64 

10 № 152 246,83 676,26 811,51 

 ВСЕГО 1419,94 3890,24 4668,29 

Таблица 21 

Структурный баланс реализации питьевой воды на 2034 год 

№ 

п/п 

Группы 

абонентов 

Расчетное 

водопотребление 

тыс. куб. м/год 

Среднее водо- 

потребление 

куб. м/сут. 

Максимальное 

водопотребление 

куб. м/сут. (k=1,2) 

1 Население 852,82 2336,49 2803,79 

2 Учреждения 40,61 111,26 133,51 

3 Прочие 29,53 80,90 97,08 

 ВСЕГО 922,96 2528,66 3034,39 
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1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 

питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 

разбивкой по годам определен на основании расчетного перспективного территориального водного баланса (таблица 22). 

На территории сельского поселения Аргудан горячая и техническая вода отсутствуют. 

Таблица 22 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Наименование 

населенного пункта 

Подача, 

тыс. куб. м/год 

Реализация 

тыс. куб. м/год 

Потери, 

тыс. куб. м/год 

Мощности 

установленных 

насосов, кВт 

Резерв 

(дефицит), 

кВт 

Требуемая мощность, 

тыс. куб. м/год 

2024 2034 2024 2034 2024 2034 ВНС3 ОСК4 

Аргудан 1392,10 1419,94 765,65 922,96 626,44 496,98 210,3 - - - 

 

 

                                            
3 ВНС – Водопроводные насосные станции 
4 ОСК – Очистные сооружения канализации 
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1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Органы местного самоуправления поселения для каждой централизованной 

системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации 

присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в 

случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в 

установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в 

пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. 

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими 

эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и 

бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

На дату составления настоящей Схемы гарантирующей организацией являлся 

МУП «Водоканал» сельского поселения Аргудан, расположенный по адресу: 

с. Аргудан, ул. Суншева М.Х., д. 30. 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

Таблица 23 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

№ 

п/п 

Показатели5 Объем Диаметр, 

мм 

Материал Год 

реализации 

I. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения 

1 Строительство водопроводной 

сети, км 

2,340 200 ПЭ 100 2034 

в том числе:     

 ул. Бекижева 2,340 200 ПЭ 100 2034 

в том числе устройство:     

 пожарные гидранты, 8 шт./км 19    

 колодцы, 5 шт./км 12    

  

                                            
5 Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенные в Показателях, приведены в 

таблице 24. 
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№ 

п/п 

Показатели Объем Диаметр, 

мм 

Материал Год 

реализации 

II. Реконструкция водопроводных сетей 

2 Реконструкция водопроводной 

сети, км 

5,384   2025 

в том числе:    

 пер. Красноармейский – 

ул. Арамисова 

1,194 110 ПЭ 100 

 ул. Чапаева – ул. Шхагапсоева 1,878 110 ПЭ 100 

 ул. Чапаева 1,331 110 ПЭ 100 

 пер. Жанокова 0,594 160 ПЭ 100 

 пер. Жанокова 0,387 215 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты 14   

 колодцы 32   

III. Модернизация объектов централизованных систем водоснабжения 

3 Модернизация водопроводной 

сети, км 

4,170   20266 

в том числе:    

 ул. Ленина от моста через 

р. Аргудан до пер. Жанокова 

3,200 200 ПЭ 100 

 пер. Кавказский 0,620 110 ПЭ 100 

 пер. Калинина 0,350 110 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 33   

 колодцы, 5 шт./км 21   

4 Модернизация водопроводной 

сети, км 

4,380   2027 

в том числе:    

 ул. Ленина от пер. Жанокова до 

объездной дороги 

3,510 200 ПЭ 100 

 пер. Лермонтова 0,870 110 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 35   

 колодцы, 5 шт./км 22   

5 Модернизация водопроводной 

сети, км 

3,860   2028 

в том числе:    

 ул. Суншева М.Х. от западной 

границы до восточной границы 

1,980 200 ПЭ 100 

 ул. Суншева М.Х. от восточной 

границы до западной границы 

1,880 200 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 31   

 колодцы, 5 шт./км 19   

 

                                            
6 Год реализации основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения установлен в зависимости от 

износа водопроводной сети 
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№ 

п/п 

Показатели Объем Диаметр, 

мм 

Материал Год 

реализации 

6 Модернизация водопроводной 

сети, км 

3,720   2029 

в том числе:    

 ул. Арамисова от ул. Жигунова 

до ул. Суншева 

1,390 200 ПЭ 100 

 пер. Горького 1,020 110 ПЭ 100 

 пер. Герменчик 0,400 110 ПЭ 100 

 пер. Свердлова 0,910 110 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 30   

 колодцы, 5 шт./км 19   

7 Модернизация водопроводной 

сети, км 

4,130   2030 

в том числе:    

 ул. Арамисова от ул. Суншева 

до объездной дороги 

3,510 200 ПЭ 100 

 пер. Молодёжный 0,620 110 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 33   

 колодцы, 5 шт./км 21   

8 Модернизация водопроводной 

сети, км 

4,020   2031 

в том числе:    

 ул. Жигунова 4,020 200 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 32   

 колодцы, 5 шт./км 20   

9 Модернизация водопроводной 

сети, км 

4,090   2032 

в том числе:    

 ул. Чапаева 3,040 200 ПЭ 100 

 пер. Пушкина 1,050 110 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 33   

 колодцы, 5 шт./км 20   

10 Модернизация водопроводной 

сети, км 

4,200   2033 

в том числе:    

 ул. Тарчокова 3,400 200 ПЭ 100 

 пер. Партизанский 0,530 110 ПЭ 100 

 пер. Тихий 0,270 110 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 34   

 колодцы, 5 шт./км 21   
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№ 

п/п 

Показатели Объем Диаметр, 

мм 

Материал Год 

реализации 

11 Модернизация водопроводной сети, 

км 

2,280   2034 

в том числе:    

 ул. Унатлокова 2,280 200 ПЭ 100 

в том числе устройство:    

 пожарные гидранты, 8 шт./км 18   

 колодцы, 5 шт./км 11   

 ВСЕГО: 42,574    

  строительство водопроводной 

сети, км 

2,340   Расчетный 

срок 

  реконструкция водопроводной 

сети, км 

5,384   

  модернизация водопроводной 

сети, км 

34,850   

 в том числе: устройство    

  пожарных гидрантов, шт. 317   

  колодцев, шт. 225   

Таблица 24 

Технические характеристики конструктивных решений 

и видов работ, учтенные в Показателях 

№ 

п/п 

Наименование конструктивных 

решений и видов работ 

Краткие характеристики 

I Земляные работы 

1 Устройство траншеи открытым способом, без креплений: при глубине 

заложения трубопровода 1 м – без откосов 

2 Вывоз излишнего грунта на 1 км 

3 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом 

II Монтаж трубопровода 

4 Основание под трубопровод песчаное толщиной 0,1 м для трубопроводов  до 400 мм 

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 

6 Фасонные части для трубопроводов  от 110 до 400 мм: 

 тройник – 5 шт., 

 демонтажная вставка – 9 шт., 

 патрубок фланцевый – 1 шт., 

 патрубок-фланец раструб компенсационный – 2 шт., 

 пожарная подставка фланцевая – 8 шт., 

 фланец – 18 шт., 

 втулка ПЭ под фланец – 18 шт. 

7 Пожарные гидранты для трубопроводов  до 400 мм – 8 шт. 

8 Запорная арматура чугунная фланцевая, с ручным управлением – 11 шт. 

9 Очистка внутренней поверхности 

труб от загрязнений 

предусмотрено 

10 Испытание трубопроводов гидравлическое 

III Строительные работы на трубопроводе 

11 Камеры врезки 1 шт. – железобетонные монолитные, с обмазочной 

гидроизоляцией 

12 Камеры на потребителя 2 шт. – железобетонные монолитные, с обмазочной 

гидроизоляцией 

13 Колодцы 5 шт. – железобетонные сборные, с обмазочной 

гидроизоляцией, под гидранты для трубопроводов 

диаметром до 400 мм 
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1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения 

При строительстве, реконструкции и модернизации трубопроводов в качестве 

альтернативы существующим стальным, асбестоцементным и чугунным трубам 

рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых 

трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в 

технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане. 

Основные преимущества труб изготовленных из полиэтилена: 

 затраты на транспортировку труб из полиэтилена для водоснабжения до 2 раз 

меньше, чем на транспортировку стальных; 

 масса ПЭ трубы для водопровода более, чем в 8 раз меньше массы 

металлических аналогов; 

 стоимость выполнения строительно-монтажных работ при использовании 

традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз; 

 большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы; 

 труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной 

стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что 

позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем 

электрохимической защиты; 

 отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и 

контроля качества сварных соединений. 

а) гидрогеологические характеристики потенциальных источников 

водоснабжения 

Состав воды пресноводных потенциальных источников водоснабжения 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 сухой остаток не более 1000 мг/куб. дм (по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологической службы допускается до 1500 мг/куб. дм); 

 концентрация хлоридов и сульфатов не более 350 и 500 мг/куб. дм; 

 общая жесткость не более 7 моль/куб. м (по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологической службы допускается до 10 моль/куб. м); 

 концентрация химических веществ не должны превышать ПДК для воды 

хозяйственно-питьевого водопользования, а также норм радиационной 

безопасности, утвержденных Министерством здравоохранения. 

В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для 

доведения ее до показателей ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль за качеством» водные объекты, пригодные в качестве 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, делят на 3 класса (таблица 25). 
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Таблица 25 

Показатели качества воды источников водоснабжения 

Наименование показателя 

Показатели качества воды 

источника по классам 

1 2 3 

Подземные источники 

Мутность, мг/куб. дм, не более 1,5 1,5 10,0 

Цветность, градусы, не более 20 20 50 

Водородный показатель (рН) 6-9 6-9 6-9 

Железо, (Fe), мг/куб. дм, не более 0,3 10 20 

Марганец (Мn), мг/куб. дм, не более 0,1 1 2 

Сероводород (H2S), мг/куб. дм, не более Отсутствие 3 10 

Фтор (F), мг/куб. дм, не более 1,5-0,7* 1,5-0,7* 5 

Окисляемость перманганатная, мгО/куб. дм, не более 2 5 15 

Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП), 

в 1 куб. дм, не более 3 100 1000 

Поверхностные источники 

Мутность, мг/куб. дм, не более 20 1500 10000 

Цветность, градусы, не более 35 120 200 

Запах при 20 и 60°С, баллы, не более 2 3 4 

Водородный показатель (рН) 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

Железо (Fe), мг/ куб. дм, не более 1 3 5 

Марганец (Мn), мг/куб. дм, не более 0,1 1,0 2,0 

Фитопланктон, мг/ куб. дм, не более 

кл/куб. м, не более** 

1 

1000 

5 

100000 

50 

100000 

Окисляемость перманганатная, мгО/куб. м, не более 7 15 20 

БПКполное, мгО2/кум. м, не более 3 5 7 

Число лактозоположительных кишечных палочек 

в 1 куб. дм воды (ЛКП), не более 1000 10000 50000 

* В зависимости от климатического района. 

** Количество одноклеточных организмов оценивается в кл/см3, пленчатых и нитчатых - в мг/дм3. 

б) санитарные характеристики источников водоснабжения 

Выбор источника водоснабжения при наличии нескольких источников и 

равной возможности обеспечения требуемого качества и количества воды должен 

осуществляться путем технико-экономического сравнения вариантов схем 

обработки воды с учетом санитарной надежности источников. 

Из имеющихся источников водоснабжения выбирают лишь те, для которых 

возможны организация зоны санитарной охраны и соблюдение соответствующего 

режима в пределах ее поясов. 

Выбор источника водоснабжения проводится на основании следующих 

данных: 

 при подземном источнике водоснабжения – анализов качества воды, 

гидрогеологической характеристики используемого водоносного горизонта, 

санитарной характеристики местности в районе водозабора, существующих и 

потенциальных источников загрязнения почвы и водоносных горизонтов. 

При этом учитываются балансовые запасы подземных вод, утвержденные в 

установленном порядке в соответствии с классификацией эксплуатационных 

запасов и прогнозных ресурсов подземных вод; 
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 при поверхностном источнике водоснабжения – анализов качества воды, 

гидрологических данных, минимальных и средних расходов воды, 

соответствия их предполагаемому водозабору, санитарной характеристики 

бассейна, развития промышленности, наличия и возможности появления 

источников бытового, промышленного и сельскохозяйственного загрязнения 

в районе предполагаемого водозабора. 

Заключение о пригодности источника водоснабжения должно содержать 

данные: 

 об объекте водоснабжения и санитарной характеристике намечаемого к 

использованию источника водоснабжения; 

 о качестве воды источника водоснабжения и прогноз его состояния на 

расчетный срок; 

 о мероприятиях по организации зоны санитарной охраны и намечаемой 

обработке воды источника водоснабжения с целью довести качество воды до 

требований ГОСТ 2874. 

Заключение санитарно-эпидемиологической службы о возможности 

использования источника водоснабжения действительно в течение 3 лет. 

в) возможное изменение указанных характеристик в результате 

реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения  

Порядок контроля за качеством водопроводной воды в сети устанавливается 

ГОСТ 2874-54 «Гигиенические требования и контроль за качеством». Качество 

воды, непосредственно подаваемой потребителю, в значительной степени зависит 

от санитарно-технического состояния сети и условий ее эксплуатации. При 

неудовлетворительном состоянии водопроводных линий или водоразборных 

устройств возможно «вторичное» загрязнение воды в сети, которое представляет 

значительную эпидемиологическую опасность. 

В связи с этим чрезвычайно большое значение приобретает вопрос о выборе 

контрольных точек для отбора проб, которые должны устанавливаться с учетом 

местных технических особенностей сети, ее санитарно-технического состояния, а 

также эпидемиологической ситуации в населенном пункте. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Схемой 

водоснабжения, изменение указанных характеристик не предполагается. 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Проведенный анализ показал, что к 2034 году резерв производственных 

мощностей существующих водозаборов будет достаточным для обеспечения подачи 

абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на 

пожарные и поливочные нужды. Необходимость строительства новых сооружений 

водоснабжения отсутствует. 

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется. 
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1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и 

функционируют силами МУП «Водоканал». Системы управления режимами 

водоснабжения на территории сельского поселения Аргудан отсутствуют. 

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития 

систем диспетчеризации и телемеханики являются: 

 обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг 

потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями 

Российской Федерации; 

 оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения; 

 сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, 

потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего 

персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.), 

повышения надежности управления технологическим процессом; 

 достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности 

технологического процесса; 

 повышение качества процесса оперативного управления. 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учёта воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ для ресурсоснабжающих 

организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов 

учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать 

заказчиками по договору. 

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего 

условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден 

приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 

На 01.01.2024 население поселения обеспечено приборами учёта на 17,6% или 

у 320 абонентов из 1820. Оснащенность приборами учёта бюджетных и прочих 

потребителей сельского поселения Аргудан составляет 90,0%. 

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения 

коммерческими приборами учёта воды, при обеспечении установки приборов учёта 

на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным 

участкам. 

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учёт воды, 

отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на 

основании утвержденных тарифов. 
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1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения и их обоснование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории сельского поселения Аргудан показал, что на перспективу сохраняются 

существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского 

поселения Аргудан. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей 

автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения 

аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Размещение насосных станций и резервуаров для хранения воды на 

территории поселения не планируется. 

1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Объекты централизованных систем горячего водоснабжения в сельском 

поселении Аргудан отсутствуют. 

Карта (схема) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении к 

настоящей Схеме. 

1.4.9. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Выделение границ планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения вследствие сложившейся системой 

водоснабжения в сельском поселении Аргудан не представляется возможным. 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут 

быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 

сельского поселения Аргудан. Эффект от внедрения данных мероприятий – 

улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам 

воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями экологического 

законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно 

переходить на более современные технологические процессы очистки воды, 

основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект 

необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной 

технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного 

использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные 

воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить 

экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в 

водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской 

Федерации. 

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических 

реагентов, используемых в водоподготовке 

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке, показал, что при эксплуатации водоочистных сооружений 

предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого 

хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это 

позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив 

содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и 

повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным 

требованиям. 

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к 

уровню цен субъекта Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика): 

 наружные сети водоснабжения – 0,83; 

 наружные сети канализации – 0,85. 

Источник финансирования: бюджеты всех уровней. 

Стоимость рассчитана на основании таблицы 14-06-001 приказа Минстроя 

России от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. 

Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализация» (таблица 26). 

1.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

В сельском поселении Аргудан бесхозяйные водопроводные сети 

отсутствуют. 
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Таблица 26 

Объемы капитальных вложений в строительство и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Таблица 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, 

разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) при глубине 1,0 м 

 
№ 

п/п 

Год 

реализации 

Показатели7 Объем, 

км 

Диаметр, 

мм 

Коэффициент перехода от 

цен базового района к 

уровню цен субъекта РФ 

Стоимость 

1 ед., руб. 

Суммарная 

стоимость, 

тыс. руб. 

I. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения 

1 2034 Строительство водопроводной сети по 

ул. Бекижева 
2,340 200 0,83 6410,56 12450,59 

II. Реконструкция водопроводных сетей 

2 2025 Реконструкция водопроводной сети, в т.ч.: 5,384    20826,65 

 пер. Красноармейский – ул. Арамисова 1,194 110 0,83 4415,51 4375,86 

 ул. Чапаева – ул. Шхагапсоева 1,878 110 0,83 4415,51 6882,63 

 ул. Чапаева 1,331 110 0,83 4415,51 4877,95 

 пер. Жанокова 0,594 160 0,83 5336,64 2631,07 

 пер. Жанокова 0,387 215 0,83 6410,56 2059,14 

III. Модернизация объектов централизованных систем водоснабжения 

3 2026 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 4,170    20581,37 

 ул. Ленина от моста через р. Аргудан до 

пер. Жанокова 

3,200 200 0,83 6410,56 17026,45 

 пер. Кавказский 0,620 110 0,83 4415,51 2272,22 

 пер. Калинина 0,350 110 0,83 4415,51 1282,71 

4 2027 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 4,380    21854,32 

 ул. Ленина от пер. Жанокова до объездной 

дороги 

3,510 200 0,83 6410,56 18675,88 

 пер. Лермонтова 0,870 110 0,83 4415,51 3188,44 

5 2028 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 3,860    20538,15 

 ул. Суншева М.Х. от СЗ границы до ЮВ 

границы 

1,980 200 0,83 6410,56 10535,11 

                                            
7 Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенные в Показателях, приведены в таблице 24. 
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№ 

п/п 

Год 

реализации 

Показатели7 Объем, 

км 

Диаметр, 

мм 

Коэффициент перехода от 

цен базового района к 

уровню цен субъекта РФ 

Стоимость 

1 ед., руб. 

Суммарная 

стоимость, 

тыс. руб. 

 ул. Суншева М.Х. от ЮВ границы до СЗ 

границы 

1,880 200 0,83 6410,56 10003,04 

6 2029 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 3,720    15935,01 

 ул. Арамисова от ул. Жигунова до ул. 

Суншева 

1,390 200 0,83 6410,56 7395,86 

 пер. Горького 1,020 110 0,83 4415,51 3738,17 

 пер. Герменчик 0,860 110 0,83 4415,51 1465,95 

   пер. Свердлова 0,910 110 0,83 4415,51 3335,03 

7 2030 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 4,130    20948,11 

 ул. Арамисова от ул. Суншева до 

объездной дороги 

3,510 
200 0,83 6410,56 18675,88 

 пер. Молодёжный 0,620 110 0,83 4415,51 2272,22 

8 2031 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 4,020    21389,47 

 ул. Жигунова 4,020 200 0,83 6410,56 21389,47 

9 2032 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 4,090    20023,24 

 ул. Чапаева 3,040 200 0,83 6410,56 16175,12 

 пер. Пушкина 1,050 110 0,83 4415,51 3848,12 

10 2033 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 4,200    21022,50 

 ул. Тарчокова 3400 200 0,83 6410,56 18090,60 

 пер. Партизанский 530 110 0,83 4415,51 1942,38 

 пер. Тихий 270 110 0,83 4415,51 989,52 

11 2034 Модернизация водопроводной сети, в т.ч.: 2,280    12131,34 

 ул. Унатлокова 2,280 200 0,83 6410,56 12131,34 

  ВСЕГО 42,574 - - - 207710,77 

  в том числе:      

   строительство водопроводной сети 2,340 - - - 12450,59 

   реконструкция водопроводной сети 5,384    20826,65 

   модернизация водопроводной сети 34,850 - - - 174433,53 

Примечание. Стоимость рассчитана на 1 квартал 2025 года. Укрупненные нормативы цены строительства наружных сетей водоснабжения в 

период реализации Схемы в соответствии с письмами Минстроя России будут изменены. 
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1.8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в 

результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 

Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения 

№ 

п/п 

Показатели Базовый 

год (2024) 

Годы 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1. Качество воды 

1.1 Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных станций 

или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Доля проб холодной питьевой воды в распределитель- 

ной водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Надежность и бесперебойность водоснабжения 

2.1 Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год, ед./км 

0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,53 0,49 0,45 

3. Эффективность использования ресурсов 
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№ 

п/п 

Показатели Базовый 

год (2024) 

Годы 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

45,09 44,00 43,00 42,00 41,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 35,00 

4. Качество обслуживания абонентов 

4.1 Доля охвата населения централизованным 

водоснабжением, % 

98,6 98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 

4.2 Доля обеспеченности потребителей приборами учёта 

воды, % 
17,6 25,8 34 42,2 50,4 58,6 66,8 75,00 83,2 91,4 99,6 
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2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные 

зоны 

На дату составления Схемы водоснабжения и водоотведения в сельском 

поселении Аргудан централизованная система водоотведения отсутствовала. 

Жилые дома были оборудованы местными септиками и выгребными ямами. 

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан очистных 

сооружений описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 

качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 

мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами, не проводилось. 

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 применяется понятие: 

технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 

прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан 

централизованной системы водоотведения описание технологических зон 

водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения 

(территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 

централизованных систем водоотведения, не проводилось. 

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан очистных 

сооружений описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения, не проводилось. 

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них 
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В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан 

канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них описание состояния и 

функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них 

включая оценку их износа и определения возможности обеспечения отвода и 

очистки сточных вод, на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения не проводилось. 

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения поселения 

определяются по формуле: 
Пн = Ка/Lсети, 

где: 

Пн – удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км; 

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.; 
Lсети – протяженность канализационных сетей, км. 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан канализационных сетей 

оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости, не проводилась. 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду включает в себя анализ влияния органических 

и неорганических загрязнений сточных вод на водоёмы и почву. 

Органические загрязнения представляют наибольшую опасность. Они делают 

водоём непригодным для питьевого и хозяйственного водоснабжения, для ведения 

рыбного хозяйства, купания и спорта. Попадание сточных вод в почву может стать 

источником заражения окружающего воздуха. 

В связи с тем, что централизованная канализация отсутствует у 100% 

населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь, 

возможно, приведёт к заболеваниям среди местных жителей. 

Отсутствие канализационной сети на территории сельского поселения 

Аргудан снижает уровень комфортабельности проживания населения. 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан 

централизованной системы водоотведения оценка воздействия сбросов сточных вод 

через централизованную систему водоотведения на окружающую среду, не 

проводилась. 

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан 

централизованной системой водоотведения описание территорий муниципального 

образования, не охваченных централизованной системой водоотведения, не 

проводилось. 
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2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан системы 

водоотведения описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения не проводилось. 

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения об отнесении централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 

поселений, включающие перечень и описание централизованных систем 

водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам 

водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их 

наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные 

централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных 

сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 

среднегодовом объеме принимаемых сточных вод, отсутствуют. 

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан 

централизованной системы водоотведения баланс поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения не рассчитывался. 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Аргудан 

централизованной системы водоотведения оценка фактического притока 

неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 

местности) по технологическим зонам водоотведения, не проводилась. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов, отсутствуют. 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения представление результатов ретроспективного анализа за 
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последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей, не 

представляется возможным. 

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития 

поселений 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения расчет прогнозных балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев 

развития поселений не проводился. 

2.3. Прогноз объема сточных вод 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения, отсутствуют. 

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения описание структуры централизованной системы 

водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны), не проводилось. 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя 

из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам, не проводился. 

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения предоставление результатов анализа гидравлических 

режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не 

представляется возможным. 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия, 

не проводился. 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения основные направления, принципы, задачи и плановые 

значения показателей развития централизованной системы водоотведения, не 

разрабатывались. 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения предоставление перечень основных мероприятий по 

реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий, не разрабатывался. 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схем водоотведения на разрабатывались. 

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения, отсутствуют. 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, 

отсутствуют. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения описание вариантов маршрутов прохождения 

трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование, не 

проводилось. 
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2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения границы и характеристики охранных зон сетей и 

сооружений централизованной системы водоотведения, не установлены. 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

В связи с отсутствием у администрации сельского поселения Аргудан 

возможности строительства централизованной системы водоотведения в обозримом 

будущем границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения, не установлены. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической 

эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения о мероприятиях, содержащихся в планах 

снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической 

эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды, отсутствуют. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения сведения о применении методов, безопасных для 

окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод, отсутствуют. 

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения не проводилась. 

2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения 

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения расчёт показателей надежности и бесперебойности 

водоотведения не производился. 

2.7.2. Показатели очистки сточных вод 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения расчёт показателей очистки сточных вод не производился. 
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2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения расчёт показателей эффективности использования ресурсов 

при транспортировке сточных вод не производился. 

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, 

нормативному и правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения расчёт иных показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики, нормативному и правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, не производился. 

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

В связи с отсутствием в сельском поселении Аргудан централизованной 

системы водоотведения предоставление перечня выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию, не представляется возможным. 
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Приложение 

Карта (схема) размещения существующих и планируемых объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения 

Аргудан Лескенского района КБР 
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